




O FPGA (Field Programmable Gate Array) é um circuito 
integrado passível de ser configurado por software e serve 
para implementar circuitos digitais, como processadores, 
interfaces, controladores e decodificadores. 

Basicamente, consiste de um arranjo fortemente 
condensado de blocos idênticos de pequenos circuitos, 
compostos por algumas portas lógicas e flip-flops, com 
alguns sinais de interface. As conexões entre as saídas de 
determinados blocos com as entradas de outros são 
programáveis através de um protocolo simples e de fácil 
implementação.

O objetivo da placa de Desenvolvimento e Educação 
da Altera DE1 é fornecer o veículo ideal para a criação de 
protótipos avançados em multimídia, armazenamento e 
redes. 

Ele usa a tecnologia de ponta em ferramentas de 
hardware e CAD para expor os designers a uma ampla 
variedade de tópicos. 

A placa oferece um rico conjunto de recursos que a 
tornam adequada para uso em um ambiente de laboratório 
para cursos de universidades e faculdades, para uma 
variedade de projetos de design, bem como para o 
desenvolvimento de sofisticados sistemas digitais.

para a placa DE1, incluindo tutoriais, exercícios de laboratório 
"prontos para ensinar" e demonstrações ilustrativas.

A Altera fornece um conjunto de materiais de apoio 
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Altera Cyclone II 2C20 FPGA com 20000 LE;

Tamanho: 153*153 mm;

Dispositivos de Configuração Serial Altera (EPCS4) para o Ciclone II 

2C20;

USB Blaster embutido na placa para programação e controle de API 

do usuário;

Modo JTAG e Modo AS são suportados;

8Mbyte (1M x 4 x 16) SDRAM;

Memória Flash de 4Mbytes;

512Kbyte (256Kx16) SRAM;

Soquete do cartão SD;

4 interruptores de botão;

10 comutadores DPDT;

8 LEDs de usuário verde;

10 LEDs de usuário vermelho;

4 monitores LED de sete segmentos;

Oscilador de 50MHz, oscilador de 24MHz, oscilador de 27MHz e 

fontes externas de relógio;

CODEC de áudio com qualidade de CD de 24 bits com conectores de 

entrada de linha, saída de linha e entrada para microfone;

VGA DAC (4-bit R-2R por canal) com conector de saída VGA;

Transceptor RS-232 e conector de 9 pinos;

Conector de mouse / teclado PS / 2;

Dois cabeçalhos de expansão de 40 pinos (GPIO: níveis de tensão: 

3,3V);

CD-ROM DE1 Lab que contém muitos exemplos com código fonte;

DISPOSITIVO FPGA



Ÿ Placa Altera De1;
Ÿ Cabo USB;
Ÿ 1 Adaptador DC 7.5V/0.8A;
Ÿ 2 Pinos de contato;
Ÿ Altera Quartus II DVD;
Ÿ CD-ROM Altera De1;
Ÿ 2 Cabos;
Ÿ 6 Silicones de apoio;



Disponível online, a apresentação dos recursos e formas de utilização do 
kit são apresentados em vídeo. Engloba os seguintes assuntos:

Disponibilizado pela Exsto, a capacitação operacional é oferecida presencialmente e com carga horária 
de 04 horas. A capacitação leva em consideração os principais temas para o melhor uso do banco de ensaio e de 
suas aplicações, desta forma o usuário fica apto a utilizar o banco de ensaio de forma eficiente, e também, é 
apresentada e exemplificada a utilização do material didático que acompanha o produto. São realizadas 
algumas demonstrações de funcionamento e aplicações.

Nome do treinamento: Treinamento Operacional
Carga horária: 04 horas

Ementa:
1. Instalação e utilização
2. Cuidados com manuseio
3. Características e recursos do produto
4. Material Didático e Documentações
5. Demonstração de experiências
6. Práticas

Buscando por uma melhor utilização de nossos kits didáticos, oferecemos treinamentos específicos para 
utilização, contemplando diversas experiências e aplicações. São oferecidas duas formas de capacitação:

Treinamento EaD
Onde são disponibilizados vídeos para acesso dos usuários com instruções básicas para uso do produto.

Capacitação Operacional [OPCIONAL]
Onde um colaborador vai até o local de entrega do kit didático e realizar um treinamento presencial juntamente 
com a entrega do produto.

http://exstoacademy.exsto.com.br/


De0 
BANCO DE ENSAIOS PARA FPGA COM PLACA ALTERA DE0

A placa de Desenvolvimento e Educação do DE0 foi 
projetada em um tamanho compacto, com todas as ferramentas 
essenciais para os usuários novatos obterem conhecimento em 
áreas de lógica digital, organização de computadores e FPGAs.

É equipado com o dispositivo Altera Cyclone III 3C16 
FPGA, que oferece 15.408 LEs. A placa oferece 346 pinos de E / S 
de usuário e é carregada com um rico conjunto de recursos que a 
torna adequada para cursos avançados de universidades e 
faculdades, bem como o desenvolvimento de sofisticados 
sistemas digitais.

De2
BANCO DE ENSAIOS PARA FPGA COM PLACA ALTERA DE2

O objetivo da placa de Desenvolvimento e Educação da 
Altera DE2 é fornecer o veículo ideal para a criação de protótipos 
avançados em multimídia, armazenamento e redes. 

Ele usa a tecnologia de ponta em ferramentas de 
hardware e CAD para expor os designers a uma ampla variedade 
de tópicos. A placa oferece um rico conjunto de recursos que a 
tornam adequada para uso em um ambiente de laboratório para 
cursos de universidades e faculdades, para uma variedade de 
projetos de design, bem como para o desenvolvimento de 
sofisticados sistemas digitais.

De10-NANO 
BANCO DE ENSAIOS PARA FPGA COM PLACA ALTERA DE10-

NANO

O DE10-Nano Development Kit apresenta uma robusta 
plataforma de design de hardware construída em torno do FPGA 
Intel System-on-Chip (SoC), que combina os mais recentes 
núcleos de núcleo duplo Cortex-A9 com lógica programável líder 
do setor para máxima flexibilidade de design. Os usuários agora 
podem aproveitar o poder de uma tremenda capacidade de 
reconfiguração em conjunto com um sistema de processador de 
baixo desempenho e baixo consumo de energia.

https://exsto.com.br/Catalogos/ALTERA_DE0.pdf
https://exsto.com.br/Catalogos/ALTERA_DE2.pdf
https://exsto.com.br/Catalogos/ALTERA_DE10_Nano.pdf


http://facebook.com/exstotecnologia
http://web.whatsapp.com/send?phone=553534734054
http://youtube.com/exstotecnologia2
http://linkedin.com/company/exsto-tecnologia
https://exsto.com.br/Catalogos/ALTERA_DE2.pdf

