




 A evolução tecnológica, baseada na eletrônica fez com 
que a Automação Industrial dentro dos processos de manufatura 
atingisse o patamar de tecnologia estratégica em todos os 
sistemas de gestão. Empresas em geral preocupam-se cada dia 
com a melhoria do seu processo. 
 O processo de manufatura foi convertido em 
procedimentos muito importantes para a elaboração de um 
grande número de produtos, são identificados como 
procedimentos que fazem parte da manufatura de um ou vários 
itens na fabricação em grande escala.

 Pensando esta aplicação real foi desenvolvido o Banco de 
Ensaios para Planta de Processo de Manufatura.  O Kit didático 
deverá permitir que o estudante tenha contato com as mais 
modernas tecnologias em automação, que envolve conceitos de 
Sensores Industriais, Pneumática, PLC e suas programações, 
Inversor de Frequência, Motores Elétricos, podendo explorar 
diversas formas de controle.

 O Banco de Ensaios para Planta de Processo de 
Manufatura envolve conceitos de Sensores Industriais, 
Pneumática, PLC e suas programações, Inversor de Frequência, 
Motores Elétricos, podendo explorar diversas formas de controle. 

 
 O kit destinado o estudo em controle de processos 
discretos aplicados a processos de manufatura e logística, com 
ênfase em CLP, sensores e inversor de frequência.

 Possui um CLP S7-1200 integrado que é totalmente 
compatível com uma gama de I/O e módulos de comunicação, 
fornecendo opções flexíveis de expansão. O sistema também 
oferece uma interface PROFINET para redes mais simples e de 
comunicação entre o sistema de engenharia e controladores.
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 Em perfil de alumínio anodizado com acabamento em PVC azul;
 Local para suporte para esteira, painel e demais componentes;
 4 Rodízios nos pés para facilitar transporte (dois com trava);
 Devidamente aterrado;
 Todos os componentes do kit são alimentados internamente evitando 

riscos ao usuário;
 Tampo em Perfil de Alumínio com ranhuras para fixação dos 

dispositivos;
 Serigrafia com indicação do funcionamento e pontos de conexão;

 1720 x 1350 x 590 mm (largura x altura x profundidade);

 220Vca, 50/60 Hz;

PROTEÇÃO  Estrutura aterrada;
 Disjuntor DR bipolar 25A / sensibilidade á 30mA;
 Disjuntor 10A / 3KA / Curva C;
 Fusível na tampa do Painel;
 Botão ‘Liga’ Verde e Botão ‘Desliga’ Vermelho;
 Sinaleiro ‘Energizado’ Verde e Sinaleiro ‘Ligado’ Vermelho (item 10.3.9 

Nr10);
 Dois Botões de Emergência;

FONTES DE ALIMENTAÇÃO  Fontes com proteção contra curto e sobrecorrente;
 Fonte 24Vcc / 5A;

PNEUMÁTICA  Pressão máxima de trabalho de 4Bar;
 Unidade de preparação de ar com Válvula reguladora, Manômetro, 

Lubrificante e Válvula Deslizante ON/OFF;

 Eixo X:
     Comprimento: 250mm;
     Diâmetro: 32mm;
     Dupla ação com amortecimento;
     Êmbolo Magnético;

MANIPULADORES PNEUMÁTICOS
3 EIXOS

 Eixo Y:
     Comprimento: 160mm;
     Diâmetro: 32mm;
     Dupla ação com amortecimento;
     Êmbolo Magnético;



 Eixo Z:
     Comprimento: 100mm;
     Diâmetro: 20mm;
     Dupla ação com amortecimento;
     Êmbolo Magnético;

MANIPULADORES PNEUMÁTICOS
3 EIXOS

 Válvula geradora de vácuo:
     Geradora de vácuo de 1/8;
     Ventosa de 32mm;
     Acoplada ao eixo Z;

 Sensores de posição das válvulas:
     Sensor do tipo Reed Switch;
     Posicionados nas extremidades de cada eixos;
     Quantidade total de 06 peças;

 Sensor de detecção de peças;
     Sensor do tipo capacitivo, M18, PNP, 3 fios;
     Posicionado para detecção de presença de peça no alimentador/ 

armazenador;

 Quantidade: 02 unidades;

TERMINAL DE VÁLVULAS  10 Válvulas Solenóide 5/2 vias 1/8" 24Vcc;

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
LUBRIFIL

 01 Válvula de segurança 3/2 vias;
 01 Válvula deslizante ON / OFF;
 Filtro de AR;
 Manômetro de 10BAR;
 Válvula reguladora;
 Lubrificador;

 Chave geral com trava por cadeado;
 Porta de programação do CLP acessível;
 Fusível de proteção;

CARACTERÍSTICAS

 600 x 500 x 300 (altura x profundidade x largura);DIMENSÃO

 Descrição: S7-1200;
 Fabricante: Siemens;
 Part Number: 6ES7215-1AG40-0XB0;
 Alimentação: 24Vcc;
 Memória de programa e dados: 50KB;
 Micro cartão de memória: 4MB;
 Interface: Profinet;
 Portas de comunicação: 1 interface RJ45, Profinet;
 Entradas Digitais: 14DI, 24Vcc;
 Saídas Digitais: 10DO, 24Vcc;
 Entradas Analógicas: 2AI, tensão: 0 a +10Vcc;
 Saídas Analógicas: Módulo plug-in 2AO, corrente: 0 - 20mA;
 Linguagem de Programação: LAD (LADDER), FBD (Function Block 

Diagram);
 SCL (Structured Control Language);

MÓDULO CLP S7-1200



 Descrição: Módulo de Expansão para S7-1200;
 Fabricante: Siemens;
 Part Number: 6ES7223-1BH32-0XB0;
 Alimentação: 24Vcc;
 Entradas Digitais: 08 DI, 24Vcc;
 Saídas Digitais: 08 DO, 24Vcc;

 Descrição: Inversor de Frequência;
 Fabricante: Schneider;
 Part Number: ATV312H075M2;
 Alimentação: 200-240V Monofásico / 50...60Hz;
 Potência de 1HP;
 Corrente de Saída: 4,8A em 4kHz;
 Frequência de Saída: 0...500kHz;
 03 AI, 01 AO, 06DI e 02DO;
 01 Porta de Comunicação MODBUS / CanOpen;

MÓDULO DE EXPANSÃO 
CLP S7-1200

INVERSOR DE FREQUÊNCIA

 Comprimento: 1200mm;
 Largura: 80mm;
 Feita lona de PVC;

CARACTERÍSTICAS

 02 Potenciômetro multi volta de precisão;
 02 Botões verde 16mm NA;
 02 Botões vermelho 16mm NF;
 02 Sinaleiros 16mm (01 Verde e 01 Vermelho);

PAINEL DE COMANDO

 01 Óptico difuso, M18, 10...30Vcc, PNP, sensibilidade 10...350mm;
 02 Óptico Reflexivo, M18, 10...30Vcc, PNP, sensibilidade 0,035...5m;
 01 Sensor Indutivo, M18, 10...30Vcc, PNP, sensibilidade 12mm;

SENSORES PARA DETECÇÃO 
DE PEÇAS

 Alimentação 220V Trifásico;
 Potência: 0,33HP;
 Rotação Nominal: 1690rpm;
 Fechamento: Triângulo;
 Redutor: 40x;

MOTOR REDUTOR

 Cilindro utilizado para descartar peça:
     Diâmetro: 20mm;
     Comprimento: 80mm;
     Dupla ação com amortecimento;
     Êmbolo Magnético;

   Caixa de descarte construída em alumínio;
   Quantidade: 02 unidades;

DESCARTE DE PEÇAS

 03 peças de Alumínio;
 03 peças de PVC Branco;
 03 peças de PVC Preto;

PEÇAS DE DESCARTE



 Banco de Ensaios em Classificador de Peças;

 Conjunto de peças para experiências, contendo:
03 peças em alumínio;
03 peças em PVC branco;
03 peças em PVC preto;

 Cabo Ethernet

 Liberação de acesso ao EXSTO ACADEMY, contendo as seguintes documentações:
Manual de utilização e manutenção do kit;
Guia do Educador - Respostas e comentários;
Guia do Aluno - Teoria e Prática;
Exemplos, manuais, apostila e softwares;

 Licenças de software

 O Automation Studio E6 é um software completo para desenvolver 
e simular projetos em 3D de Automação que possibilitam total integração 
entre esses ambientes para construção de um sistema completo. 
 
O software permite que você crie materiais ricos e diversos, ilustrando os 
conceitos aprendidos em sala de aula através de simulação e animação. 
Os alunos podem aprender mais rápido criando, testando e resolvendo 
projetos para propósitos de manutenção, operação ou desenvolvimento, 
num ambiente virtual seguro. 

 Com o Automation Studio é possível desenvolver Ambientes 
tridimensionais ou utilizar os Ambientes Virtuais, que a Exsto desenvolve, 
para se comunicar com o CLP, ou seja, o CLP controla uma Planta ou 
Ambiente Virtual dentro do Automation Studio através da Interface OPC.

http://exsto.com.br/Catalogos/Automation_Studio_(Automacao).pdf


 A metodologia da Exsto faz do laboratório uma oportunidade para que cada aluno desenvolva suas 
potencialidades, visando os diferentes estilos de aprendizagem, por meio de aulas que possibilitam aprendizagem 
significativa e garantem o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes.

 O material é organizado em temas que exploram todos os recursos do kit didático, permitindo ao professor 
customizar sua disciplina selecionando as aulas conforme a ementa do curso. O modo como são tratados os 
assuntos desenvolvidos em cada tema segue as teorias educacionais focadas na aprendizagem de adultos e visa 
atender todos os estilos de aprendizagem.



 Compreender e utilizar manuais e Datasheets;

 Desenvolver lógicas em ladder;

 Desenvolver lógicas em texto estruturado;

 Interpretar esquemas elétricos;

 Conhecer a arquitetura básica de um CLP;

 Trabalhar com lógica booleana;

 Monitorar variáveis de entrada;

 Manipular periféricos de saída;

 Aplicar sensores em circuitos de controle;

 Identificar alguns tipos de sensores;

 Trabalhar com válvulas e cilindros pneumáticos;

 Controlar dispositivos pneumáticos através de um CLP;

 Ler e interpretar sinais dos sensores;

 Integrar sensores, CLP e dispositivos pneumáticos;

 Conhecer os tipos de partida de motores trifásicos;

 Configurar inversor de frequência;

 Controlar motor utilizando inversor de frequência;

 Compreender a utilização de variáveis analógicas em sistemas de controle;

 Compreender os conceitos de resolução e conversões;

 Analisar sinais analógicos no padrão da automação;

 Especificar periféricos para aplicação com entradas e saídas analógicas de CLP;

 Utilizar conversores A/D e D/A;

 Calcular resolução de conversores;

 Utilizar contadores e temporizadores;

 Interpretar sistemas de controle digital;

 Conhecer tipos de bobinas Set e Reset;

 Desenvolver lógicas digitais para controle;

 Conhecer conceitos de máquinas de estado;

 Criar aplicação utilizando Web Server;



Tema A - Introdução a CLP

A1. Hardware;

A2. Software;

A3. Ladder;

A4. Texto estruturado;

A5. Lógica Booleana

A6. Varáveis;

Tema B - Sensores e Atuadores

B1. Sensores;

B2. Atuadores;

B3. Partida de motores;

B4. Inversor de Frequência;

Tema C - Variáveis Analógicas

C1. Leitura/Escrita;

C2. Resolução/Converções;

Tema D - Temporizadores e Controladores

D1. Temporizadores;

D2. Contadores;

D3. Lógicas Digitais;

D4. Sistemas Automáticos;

D5. Projeto Final - Web Server



 Disponível online, a apresentação dos recursos e formas de utilização do 
kit são apresentados em vídeo. Engloba os seguintes assuntos:

 Disponibilizado pela Exsto, a capacitação operacional é oferecida presencialmente e com carga horária 
de 04 horas. A capacitação leva em consideração os principais temas para o melhor uso do banco de ensaio e de 
suas aplicações, desta forma o usuário fica apto a utilizar o banco de ensaio de forma eficiente, e também, é 
apresentada e exemplificada a utilização do material didático que acompanha o produto. São realizadas 
algumas demonstrações de funcionamento e aplicações.

Nome do treinamento: Treinamento Operacional
Carga horária: 04 horas

Ementa:
1. Instalação e utilização
2. Cuidados com manuseio
3. Características e recursos do produto
4. Material Didático e Documentações
5. Demonstração de experiências
6. Práticas

Buscando por uma melhor utilização de nossos kits didáticos, oferecemos treinamentos específicos para 
utilização, contemplando diversas experiências e aplicações. São oferecidas duas formas de capacitação:

Treinamento EaD
Onde são disponibilizados vídeos para acesso dos usuários com instruções básicas para uso do produto.

Capacitação Operacional [OPCIONAL]
Onde um colaborador vai até o local de entrega do kit didático e realizar um treinamento presencial juntamente 
com a entrega do produto.

http://exstoacademy.exsto.com.br/


XC152 
BANCO DE ENSAIOS PARA CLP SIEMENS S7-1200 

+ PROFIBUS DP

O Banco de ensaios para CLP SIEMENS S7-1200 foi concebido 
para permitir o desenvolvimento de competências em múltiplos 
aspectos da automação industrial. Ele permite compreender e 
explorar os recursos do principal equipamento que compõe um 
sistema automatizado, o CLP.

XC222 
BANCO DE ENSAIOS PARA CONTROLE 

DE PROCESSOS CONTÍNUOS

O kit XC222 permite a aplicação na prática de estratégias de 
controle dos processos contínuos mais comuns como nível, 
vazão e temperatura. Foi concebido para envolver desde sensores 
digitais simples a sensores analógicos industriais. O controle 
pode ser realizado por CLP (não incluso, consulte sobre nossos 
kits de CLP) ou por uma placa de aquisição de dados presente no 
kit.

XC243 
BANCO DE ENSAIO EM PROCESSO DE MANUFATURA 

COM DISPOSITIVO DE COMANDO

O XC243 – permite o desenvolvimento do aluno no que diz 
respeito a automatização de um processo produtivo. Foi 
concebido para ser um equipamento multidisciplinar, onde 
diversos temas e tecnologias interagem como em condições 
reais, contextualizando o aluno nos desafios da indústria.

https://exsto.com.br/Catalogos/XC222PD00.PT.pdf
https://exsto.com.br/Catalogos/XC243PD00.PT.pdf


COMERCIAL
vendas03@exsto.com.br
(+55) 35 3473-4050
www.exsto.com.br

COMERCIAL
vendas03@exsto.com.br
(+55) 35 3473-4050
www.exsto.com.br

http://facebook.com/exstotecnologia
http://web.whatsapp.com/send?phone=553534734054
http://youtube.com/exstotecnologia2
http://linkedin.com/company/exsto-tecnologia
https://www.instagram.com/exstotecnologia/

